Datenblatt zu Laminiergerat A3 - Laminiermaschine 6 Rollen, mit einer Arbeitsbreite von 350 mm (1 Stiick)

Laminiergerat A3 - Laminiermaschine 6
Rollen, mit einer Arbeitsbreite von 350 mm
(1 Stuck)

Artikel-Nr. LM620 ? 6-Rollen Laminiermaschine A3 von LMG GERMANY ? Fur
75-250 mic Laminierfolien ? Schnelle Aufwarmzeit & hohe Laminiergeschwindigkeit ?
sofort versandfertig

ArtikelInummer LM620

Gewicht 7.22kg

Lénge 545mm
Breite 165mm
Hohe 105mm

Produktbeschreibung
Laminiergerat A3 - 6 Rollen, 330 mm Arbeitsbreite

Die LMG Germany 6-Rollen-Laminiermaschine ist ein leistungsstarkes Gerat fur den professionellen Einsatz. Sie eignet
sich ideal flur regelmaRige Laminierarbeiten im gewerblichen Umfeld und Uberzeugt durch hohe Geschwindigkeit,
zuverlassige Verarbeitung und eine robuste Bauweise.

Leistungsstarkes 6-Rollen-System

Das 6-Rollen-System mit vier beheizten und zwei zusatzlichen Rollen sorgt flr eine gleichmaRige Druck- und
Warmeverteilung. Dadurch werden saubere Laminierergebnisse ohne Blasenbildung erreicht - auch bei regelmaRigem
Dauereinsatz.

Schnelle Einsatzbereitschaft und hohe Effizienz

Dank einer Aufwarmzeit von nur 2 Minuten ist das Gerat schnell einsatzbereit. Mit einer Laminiergeschwindigkeit von
bis zu 205 cm/Minute ermdglicht es einen zlgigen und kontinuierlichen Arbeitsablauf, auch bei gréeren Sttickzahlen.

Komfortable Bedienung und Sicherheit

e Intuitives Touch-Bedienfeld

e Optische Bereitschaftsanzeige

o Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
e Anti-Stau-System mit Rucklauf-Funktion

o Uberhitzungsschutz fiir sicheren Betrieb

Fur den professionellen Einsatz entwickelt

Das Gerat ist fur den gewerblichen Einsatz konzipiert und auf regelmaBigen Dauerbetrieb ausgelegt. Das robuste
Gehause und die hochwertige Verarbeitung sorgen fir eine lange Lebensdauer und zuverlassige Leistung im
Arbeitsalltag.

Technische Daten
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e Format: bis A3

e Arbeitsbreite: 330 mm

¢ Folienstarke: 75/80 bis 250 mic (je Seite)
o Geschwindigkeit: bis 205 cm/Minute

o Aufwarmzeit: ca. 2 Minuten

e System: 6 Rollen (4 beheizt)

Produkteigenschaften

Laminator- Ruicklauffunktion, Fotolamination maglich, automatische Abschaltung, Uberhitzungsschutz,
Folienstarkenarkennung, Stauldsemechanik, optische Bereitschaftsanzeige, Geschwindigkeit regelbar,
Heizplatten fur dicke Folien, Anti-Stau- Funktion, 6 Heizwalzen, Temperatureinstellung regelbar

fiir Formate DIN A3

Eigenschaften
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Weitere Bilder

Power Button:
Press the Power button once to turn on or off the machine after the rear
side main switchis tumed on.

Setting Selection Button:
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