Datenblatt zu Laminiergerat A3 - Laminiermaschine 6 Rollen, mit einer Arbeitsbreite von 350 mm (1 Stiick)

Laminiergerat A3 - Laminiermaschine 6
Rollen, mit einer Arbeitsbreite von 350 mm
(1 Stuck)

Artikelnummer LM620

Gewicht 7.22kg
Léange 545mm
Breite 165mm
Hoéhe 105mm
Produktbeschreibung

Entdecken Sie die LMG GERMANY Robuste 6-Rollen-Laminiermaschine

A3 — eine strapazierfahige thermische Laminiermaschine fiir den professionellen Einsatz. Mit einem 6-Rollensystem, bestehend aus
vier heif3en und zwei kalten super gro3en Silikonrollen, bietet sie eine herausragende Laminierleistung.

Die hohe Produktivitat dieser Maschine wird durch eine schnelle 2-minitige Aufwarmzeit und eine beeindruckende maximale
Geschwindigkeit von 205,7 cm/Minute erreicht. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit bei Ihren Laminierprojekten. In nur dreieinhalb
Minuten kdnnen Sie zehn 3-mil-Beutel in Briefgréf3e laminieren, sobald die Maschine einsatzbereit ist.

Bitte beachten Sie, dass diese leistungsstarke Maschine fiir den gewerblichen Gebrauch konzipiert ist und aufgrund ihres
Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Metallgetriebes Larm erzeugt. Sie eignet sich daher nicht fir den Gebrauch zu Hause oder in
ruhigen Biroumgebungen.

Das luxuriése Aluminiumgeh&ause sorgt fiir eine robuste Struktur, die auf Langlebigkeit und dauerhafte Leistung ausgelegt ist. Ideal fur
den gewerblichen Einsatz bietet sie vielseitige Anwendungsmaoglichkeiten fir unterschiedlichste Projekte.

Mit einer beeindruckenden Breite von 33 cm akzeptiert der Einlass alle Standardtaschen, von Personalausweisgrof3e bis zu 33 x 48,3
cm PostergréRe, mit einer Laminiertstarke von 75/80 mic - 250 mic (Je Seite).

Entfalten Sie mit der LMG GERMANY 6-Rollen-Laminiermaschine eine neue Dimension der Laminierkunst fiir lhre professionellen
Anforderungen.

Produkteigenschaften

Laminator- Rucklauffunktion, Fotolamination mdglich, automatische Abschaltung, Uberhitzungsschutz,
Eigenschaften Folienstarkenarkennung, Stauldésemechanik, optische Bereitschaftsanzeige, Geschwindigkeit regelbar,
Heizplatten fur dicke Folien, Anti-Stau- Funktion, 6 Heizwalzen, Temperatureinstellung regelbar

fur Formate DIN A3
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Weitere Bilder

Power Button:

Press the Power button once fo tum on o off the machine after the rear
Y- 3-10 side main switch is tumed on.
2 Stting Seloton Butor:
6 seconds per MIL Every time a setting is selected, ts LED indicator will flash (during
ol jer ninute lettor size warm-up) ortum blus and bee once as confirmaion of the Sslection
et w pouch 3 mil) = 310 il settos
Select

pressing
o the pouch specification to be used. I the document to be
laminated is thicker, try higher settings.

Cold Lamination

—— The13-inchinlet
ccepts al standard pouches
D card size to poster si

o
xmw 3 mil Mute Mode:
e 113 il pouch s use, and uielminaton s prefered, press tis buton
13 INCH HEAVY NO AUTO e areatvelylover
INLET DUTY WAITING|  |TURN-OFF Eioctric Roverse Button
1D Gard contiions betneen 20 airarten s | 37 72 poth bocomes jammed i the laminator,
to poster el smitehing ot It Cloaning Sheet | ST preas hs button immediately and hold down
] "eueh | e motor wil reverse and push the jammed
pouch out of the feecn son
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