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Ter

VERSION

Massiv & extrem stark: Die elektrische Schwerlast-Hubsaule AD-VA2 hebt miihelos
200 kg (2000 N). Ideal fur Industrie, Medizin & Spezial-Moébel. Jetzt entdecken!

Artikelnummer TISCHSAEULE-1SLE

Produktbeschreibung

Elektrische Schwerlast-Hubsaule AD-VA2 - Das Kraftpaket far hochste
Stabilitat

Die AD-VA?2 ist eine professionelle, zweistufige Aluminium-Hubsaule, die speziell fir anspruchsvolle Anwendungen mit
extremen Anforderungen an Tragkraft, Verwindungssteifigkeit und Prazision entwickelt wurde. Mit einer
beeindruckenden Schubkraft von bis zu 2000 N (entspricht ca. 200 kg) pro Einzelsaule bewaltigt dieses System selbst
schwerste Lasten mihelos, flisterleise und absolut zuverlassig. Das massive Aluminium-Strangpressprofil mit einem
AulBenmal von 200 x 160 mm und einem Innenmal’ von 183 x 143 mm sorgt fur eine makellose mechanische
Stabilitat ohne stérendes Wackeln.

Typische Anwendungsbeispiele fur die Einzelsaule

o Medizintechnik & Veterinarmedizin: Ideal als robuste, hohenverstellbare Basis fur Untersuchungstische oder
Operationstische, bei denen schwere Gerate oder Tiere sicher positioniert werden mussen.

e Industrie & Fertigung: Perfekt for einbeinige Spezial-Arbeitsplatze, schwere Maschinenpodeste,
Montagevorrichtungen oder ergonomische Prufstande.

e Spezial-Mobelbau & Leitstande: Zuverlassige Hohenverstellung fir hochbelastete Einzelkonsolen, Rednerpulte
oder schwere Design-Mdbelstlcke.

Detaillierte technische Spezifikationen
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Modellbezeichnung: AD-VA2 (Einzelsaule)

Maximale Tragkraft: 2000 N (ca. 200 kg)
Geschwindigkeit (ohne Last): 15 mm/s
Geschwindigkeit (unter Vollast): 12 mm/s

Hub (Stroke): 480 mm

Einbauhohe / Hohenbereich: 640 mm bis 1120 mm
Gerauschemission: Unter 50 dB (fltsterleiser Betrieb)
Saulen-Querschnitt: 200 x 160 mm (auen) / 183 x 143 mm (innen)
Saulen-Stufen: 2 Stufen (2-stage)

Motorspannung: 24V DC

VerpackungsgroBe: 710 x 310 x 270 mm
Artikelgewicht: 18,13 kg
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Weitere Bilder

]
HOHENVERSTELLBARER
MONTAGE-ARBEITSPLATZ

Stufeniose Anpassung fir Ergonomie
und schwere Lasfen.
Tragkraft: Bis zu 200 kg

High Torque
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