Folex Glanzend weil3e Folie, 125mic, DIN
A4, fur Prasentationen, Kopierfolie (50 folex
Stlick)

Folex ? Glanzende Kopierfolie ? Markenqualitéat ? Kauf auf Rechnung ? Schneller
Versand ? 14 Tage Riickgabe ? Telefonische Beratung ?

Artikelnummer FOLEX-BG-72-WO

Datenblatt zu Folex Glanzend weilRe Folie, 125mic, DIN A4, fiir Prasentationen, Kopierfolie (50 Stiick)

Colour Laser Printer & Copier White Film

Polyester
im

Swiss quality [+

Gewicht 0.6kg
Lange 297mm
Breite 210mm
Hohe 6mm Ton and waterrosstant i
Reiss- und wasserfeste Folie
Beidseitig bedruckbar
le et résistant a l'eau
faces
istente all'acqua
BG-72 WO
Resistente al rompimiento y al agua 0.1256 mm
Con recubrimiento idéntico en ambos lados 50 Sheets A4
Produktbeschreibung

Diese glanzende, weil3 opake Folex Folie ist ideal zur Erstellung von professionellen, farbgetreuen Prasentationen mit exzellenter
Tonerhaftung. Die spezielle Beschichtung sorgt fiir beeindruckende, leuchtend brillante Farben. Durch die robuste
Oberflachenbeschichtung und ihre Reil3festigkeit eignet sich optimal fir die AuBenanwendung.

Die DIN A4 Folie hat eine Starke von 125 mic, ist stapelverarbeitbar und eignet sich fiir Farbkopierer und Farblaserdrucker.

Charakteristik:

Geeignet fur Farblaserdrucker
Geeignet fur Farbkopierer
Auch geeignet fiir Geréate mit hohen Fixiertemperaturen
Wasserfest

Farbgetreu

Gute Durchlaufeigenschaften
Gute Planlage

Hitzestabil

Reissfest

Hohe Universalitat

Faserfrei

Hervorragende Tonerhaftung

Ausfuhrung:

Glanzende Oberflache
Weiss opake Oberflache

Spezifikationen:

Seite 1



Datenblatt zu Folex Glanzend weilRe Folie, 125mic, DIN A4, fiir Prasentationen, Kopierfolie (50 Stiick)

Beschichtung Druckseite - Laser & Kopierer farbig
Druckseite - Beidseitig bedruckbar

Tragermaterial - Polyesterfolie

Breite (mm) - 210

Lange (mm) - 297

Breite (inch) - 8.27

Lange (inch) - 11.69

Format - A4

Basis-/Nenndicke (mm) - 0.125

Basis-/Nenndicke (mil) - 5

Kompatibilitat:

o Geeignet fur die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.
Bitte beachten Sie die Folex Empfehlungsliste, um die beste Folie fiir lhren Drucker oder Kopierer zu bestimmen.

Verarbeitung:

e FUr korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Gerateinstruktionen und das Instruktionsblatt in der
Verpackung.
Vor Nasse schiitzen, vermeiden Sie Fingerabdriicke.

Lagerung:

o Gedffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern
e Kihl und trocken lagern

Produkteigenschaften

geeignet fur Farbkopierer und Farblaserdrucker
fir Formate DIN A4
Format DIN A4

Folienstarke in mic/micron 125
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Weitere Bilder

Colour Laser Printer & Copier White Film
folex s.oun® Polyester

50 Sheets A4

Datenblatt zu Folex Glanzend weilRe Folie, 125mic, DIN A4, fiir Prasentationen, Kopierfolie (50 Stiick)

Seite 3



