Datenblatt zu Folex Overheadfolie s/w Kopierer und Drucker DIN A3, 100mic, stapelverarbeitbar (50 Stiick)

Folex Overheadfolie s/w Kopierer und
Drucker DIN A3, 100mic,
stapelverarbeitbar (50 Stuck)

Artikelnummer FQLEX-X-10.0-DINA3

Gewicht 2.04kg
Lange 420mm
Breite 297mm
Hohe 10mm

0.100 mm
100 Sheets A4

Produktbeschreibung

Standardkopierfolie DIN A3 fur Trockentonergerate mit beidseitig identischer Beschichtung. Ist stapelverarbeitbar und
far S/W Kopierer und Drucker geeignet.

Charakteristik:

e Geeignet flr Schwarz/Weiss Kopierer
e Gute Durchlaufeigenschaften

e Gute Planlage

e Hervorragende Tonerhaftung

Ausflihrung:

e Klar transparent
Spezifikationen:

e Beschichtung Druckseite - Kopierer mono
e Druckseite - Beidseitig bedruckbar

e Tragermaterial - Polyesterfolie

e Breite (mm) - 297

e Lange (mm) - 420

e Breite (inch) - 11.69
e Lange (inch) - 16.54

e Format - A3

e Basis-/Nenndicke (mm) - 0.100
e Basis-/Nenndicke (mil) - 4

Kompatibilitat:
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e Geeignet flr die meisten schwarzweiss Kopierer.
Verarbeitung:

e FUr korrektes Einlegen in das Gerat, beachten Sie bitte die Gerateinstruktionen und das Instruktionsblatt in der
Verpackung.
e Vor Nasse schlitzen, vermeiden Sie Fingerabdricke.

Lagerung:

o Geoffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern

Produkteigenschaften

GroRRe DIN A3
geeignet fur s/w Kopierer und Drucker
fur Formate DIN A3

Folienstéarke in mic/micron 100
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Weitere Bilder

0100 mm

100 Sheets Ad

Seite 3



