Datenblatt zu Folex, selbstklebende Folie DIN A3 50mic, Farb,-Kopierer/Laserdrucker (50 Stiick)

Folex, selbstklebende Folie DIN A3 50mic, N
Farb,-Kopierer/Laserdrucker (50 Stlick)

fol ex Swiss quality

Best.-Nr. FOLEX-CLP-HT-CL ? Selbstklebende Overheadfolie fir Kopierer, Tinten +
Laser ? Kauf auf Rechnung » sofort lieferbar

Artikelnummer FOLEX-CLP-HT-CL
Gewicht 1.44kg

CLP Adhesive HT CL
0.050 mm
50 Sheets A4

Produktbeschreibung

Diese klar transparente Folex Folie ist selbstklebend und stapelverarbeitbar. Durch die ReiRfestigkeit, die
hervorragende Tonerhaftung und die gute Wasser- und Lichtbestandigkeit ist sie ideal fir den Innen- und
AuBeneinsatz, z.B. Aufkleber, Schilder, Etiketten und Poster, geeignet.

Die HT Version DIN A3 mit einer Starke von 50mic ist geeignet fUr alle Farbkopierer und Laserdrucker, auch mit hoher
Fixiertemperatur.

Charakteristik:

e Geeignet flr Farblaserdrucker

e Geeignet flr Farbkopierer

e Auch geeignet fur Gerate mit hohen Fixiertemperaturen
o Wasserfest

e Farbgetreu

e Reissfest

e Hervorragende Tonerhaftung

Ausfihrung:
e Klar transparent

Spezifikationen:
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e Beschichtung Druckseite - Laser & Kopierer farbi
e Druckseite - Toner-Fusionsschicht

e Rlckseite - Selbstklebend mit Papierabdeckung
e Tragermaterial - Polyesterfolie

e Breite (mm) - 297

e Lange (mm) - 420

e Breite (inch) - 11.69

e Lange (inch) - 16.54

e Format - A3

e Basis-/Nenndicke (mm) - 0.050

e Basis-/Nenndicke (mil) - 2

Kompatibilitat:

e Geeignet flr die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.
Bitte beachten Sie die Folex Empfehlungsliste, um die beste Folie fir Ihren Drucker oder Kopierer zu bestimmen.

Verarbeitung:

e FUr korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Gerateinstruktionen und das
Instruktionsblatt in der Verpackung.
e Vor Nasse schlitzen, vermeiden Sie Fingerabdricke.

Lagerung:

o Geoffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern
e Kuhl und trocken lagern

Produkteigenschaften

Folienstarke in mic/micron 50
fir Formate DIN A3
geeignet fir Farbkopierer und Farblaserdrucker
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Weitere Bilder
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