Datenblatt zu Folex, selbstklebende Folie transparent, DIN A4 fir Tintenstrahldrucker (50 Stiick)

Folex, selbstklebende Folie transparent,
DIN A4 far Tintenstrahldrucker (50 Stlck) 11 It

Best.-Nr. FOLEXSTICKYJETCL ? Folex, selbstklebende Folie transparent DIN A4 flr
Drucker ? Kauf auf Rechnung » sofort lieferbar

Artikelnummer FOLEXSTICKYJETCL
Gewicht 0.656kg

@ Self-Adhesi
rs

to produce §

Selbstklebende Folie
zur Herstellung von Aufklebern

Film auto-adhésif
pour réalisation de stickers

Film autoadhesivo

10 Sheets A4

Produktbeschreibung

Diese selbstklebende, klar transparente Folex Folie ist speziell beschichtet. Sie hat eine permanent selbstklebenden Rickseite, die auf
den meisten sauberen Oberflachen klebt. Dadurch eignet sie sich fur viele Bereiche der Innenanwendung, wie etwa zur Erstellung von
Aufklebern, Etiketten, Beschriftungen und fiir Werbeeinsatze.

Die DIN A4 Transparentfolie hat eine Stérke von 50 mic, ist stapelverarbeitbar und mit Tintenstrahldruckern bedruckbar.

Charakteristik:

o Geeignet fir Ink Jet Drucker
Schnell trocknend

Hohe Auflésung

Permanent Selbstklebend
Kein Ausbluten der Farben
Ausfiihrung

o Klar transparent

Spezifikationen:

Beschichtung Druckseite - Ink Jet
Druckseite - Klare Seite
Ruckseite - Selbstklebend mit Papierabdeckung
Tragermaterial - Polyesterfolie
Breite (mm) - 210

Lange (mm) - 297

Breite (inch) - 8.27

Lange (inch) - 11.69

Format - A4

Basis-/Nenndicke (mm) - 0.050
Basis-/Nenndicke (mil) - 2

Kompatibilitat:

o Auf den meisten Kleinformat Ink-Jet-Druckern einsetzbar, wie: HP, Canon, Epson, Apple, Digital, Kodak, Lexmark, Olivetti,
Tektronix, Xerox, etc.
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Verarbeitung:

e FUr korrektes Einlegen in den Ink-Jet-Drucker, beachten Sie bitte die Gerateinstruktionen und das Instruktionsblatt in der
Verpackung.
e Vor Nasse schitzen, vermeiden Sie Fingerabdriicke.

Lagerung:

o Geodffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60% lagern
e Kihl und trocken lagern

Produkteigenschaften

fuir Formate DIN A4
Format DIN A4
geeignet fir Tintenstrahldrucker

Folienstarke in mic/micron 50
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Weitere Bilder

STICKY JET
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