Datenblatt zu GBC Fusion Laminiergerat 3100L A3 (1 Stiick)

GBC Fusion Laminiergerat 3100L A3 (1
Stuck)

Artikelnummer GBC-FUSION-3100L-A3
Gewicht 2.8kg

Produktbeschreibung

Auf Anhieb richtig - in der Hélfte der Zeit! Das schicke, kompakte GBC FusionTM Laminiergerét 3100L A3 ist ideal fur mittelgrof3e
Unternehmen mit regelmafRigem Laminierbedarf. Es ist in einer Minute betriebsbereit, fiir Folientaschen von 2 x 75 bis 2 x 175 Mikron
geeignet und laminiert in nur 20 Sekunden Dokumente vom Visitenkarten- bis zum DIN-A3-Format. Dank des einstellbaren Anschlags
werden die Folien prazise eingezogen. So kdnnen Sie der Auffangschale stets perfekt glatte Laminate entnehmen.

"Ideal fur mittelgro3e Unternehmen mit regelméafRigem Laminierbedarf

Heizt in einer Minute auf

2 Jahre Garantie

2 Jahre Garantie"

Produkteigenschaften

Laminator-Eigenschaften

Stauldsemechanik
Geschwindigkeit in mm/min
Heizsysteme
Einsatzbereich

Griine Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an

Laminiert in ungefahr 20 Sekunden ein DIN-A3-Dokument. Fir Laminiertaschen mit 2 x 75 Mikron.
Laminiert alle GréRen - vom Visitenkarten- bis zum DIN-A3-Format
Wechselt auf Knopfdruck zwischen verschiedenen Folienstéarken

Eine griine Leuchte und ein kurzer Ton signalisieren, dass das Gerat einsatzbereit ist.

Riicklauffunktion, Fotolamination maglich, automatische Abschaltung, Uberhitzungsschutz,

Stauldsemechanik, 2 Heizwalzen
ja

800

Hot-Roller Technik (2 Rollen)

3 - Buro

Uberhitzungsschutz ja

Max. Arbeitsbreite in mm 303

fur Formate DIN A3
Material Geh&use Plastik
Temperatureinstellungen variabel
Farbe schwarz
Format DIN A3 (303 x 426 mm)
max. Folienstarke in 175
mic/micron

optische ja
Bereitsschaftsanzeige

Aufwérmzeit in Minuten 1
Leistungsaufnahme in Watt 1550
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Weitere Bilder
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