Datenblatt zu -Vorfihrgerat- DWL 2AF Laminiergerat - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stick)

-Vorfuhrgerat- DWL 2AF Laminiergerat -
DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stlck)

Artikelnummer VF-DWL-2AF
Gewicht 8.8kg

Produktbeschreibung

Der DWL 2AF ist perfekt fur die Laminierung von Dokumenten und Plakaten bis DIN A2. Ausgestattet mit einem 4-Rollen-Heizsystem
und einer stufenlosen Temperatureinstellung laminiert er ztigig und perfekt. Zwei LED Anzeigen informieren dabei Uber den
Betriebszustand. Der Taschenlaminator ist ein preiswertes, bedienfreundliches Allzweck-Laminiergeréat.

Merkmale:

o Laminiertemperatur stufenlos einstellbar

Kaltlaminieren mdglich

Flexible und bedienfreundliche Handhabung

Hervoragendes Preis/Leistungsverhaltnis

Geeignet fur DIN A2, 426 x 600 mm sowie kleinere Formate ab Visitenkartengro3e

Produkteigenschaften

Format DIN A2 (426 x 600 mm)
Max. Arbeitsbreite in mm 490
Einsatzbereich 3 - Biro

max. Folienstarke in mic/micron 250

Temperatureinstellungen ja

Leistungsaufnahme in Watt 700

Heizsysteme 2 indirekt beheizte Walzen
Antriebsart 4 Zugwalzen
Geschwindigkeit in mm/min 350

Aufwarmzeit in Minuten 7

Seite 1



Datenblatt zu -Vorfihrgerat- DWL 2AF Laminiergerat - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stick)

Weitere Bilder

—
e

Seite 2



