Datenblatt zu DWL 2AF Laminiergerat - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite (1 Stiick)

DWL 2AF Laminiergerat - DIN A2, 490 mm
Arbeitsbreite (1 Stick)

Artikel-Nr. DWL-2AF ? DWL 2AF Laminiergerat - DIN A2, mit 490 mm Arbeitsbreite ?
Kauf auf Rechnung » sofort versandfertig

Artikelnummer DWL-2AF

Gewicht 8.6kg

Léange 180mm
Breite 650mm

Hoéhe 105mm
Produktbeschreibung

Universelles A2-Laminiergeréat flr den Office-Bereich.
Dieser bedienerfreundliche Laminator ist ausgestattet mit einem 4-Rollen-Heizsystem und einer stufenlosen Temperatureinstellung.
Die Aufwarmzeit betragt etwa 4 -6 Minuten, wonach 2 LED-Anzeigen den Betriebszustand signalisieren.

Die einfache Handhabung in Verbindung mit einer robusten Bauweise machen das Gerat besonders beliebt.
Das Gerat eignet sich fur:

- bis DIN A2

- DIN A7, DIN A6, DIN A5, DIN A4, DIN A3

- Credit Card 54 x 86 mm Business Card (unter Verwendung eines Carriers)
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Produkteigenschaften

Laminator-Eigenschaften Fotolamination mdglich, Uberhitzungsschutz, Staulésemechanik, optische Bereitschaftsanzeige,

Stauldsemechanik

flir Formate

Format

Max. Arbeitsbreite in mm
Rucklauf-Funktion
Uberhitzungsschutz

max. Folienstarke in
mic/micron

Temperatureinstellungen
Heizsysteme
Leistungsaufnahme in Watt
Einsatzbereich

Material Gehause

Farbe

optische
Bereitsschaftsanzeige

Antriebsart
Geschwindigkeit in mm/min
Aufwarmzeit in Minuten

Carrier tauglich, 2 Heizwalzen
ja

DIN A2

DIN A2 (426 x 600 mm)

490

nein

ja

250

ja

2 indirekt beheizte Walzen
700

Standard

Plastik

silber/schwarz

ja

4 Zugwalzen
350
6
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Weitere Bilder
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