Datenblatt zu Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 250 mic, glanzend, Highspeed Folien (100 Stiick)

Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 250 -
mic, glanzend, Highspeed Folien (100 £ b
Stuck)

Best.-Nr. FT-A4-250SS ? Laminierfolie fur A4 (216 x 303 mm), 2 x 250 Micron,
glanzend ? Kauf auf Rechnung » sofort lieferbar

ArtikelInummer FT-A4-250SS

Gewicht 4kg
Lénge 303mm
Breite 216mm
Hohe 50mm

Produktbeschreibung

Extra starke Laminierfolien fur professionelle Highspeed-Laminierungen

Unsere Highspeed Laminierfolien DIN A4 mit 250 mic bieten einen besonders stabilen Schutz fir hochwertige
Dokumente, Prasentationen, Fotos und haufig genutzte Unterlagen. Die besondere Highspeed-Eigenschaft entsteht
durch die an der langen Seite geschlossene bzw. verschweiSte Folientasche.

Durch diese spezielle Konstruktion wird die Laminierfolie Gber die lange Seite in das geeignete Laminiergerat
eingefuhrt. Dadurch ermdglichen die Folientaschen eine besonders schnelle und effiziente Verarbeitung - ideal fur
Anwendungen mit hohem Laminieraufkommen.

Hinweis: Highspeed Laminierfolientaschen sind fir geeignete Laminiergerate, beispielsweise A3- oder grolRere
Laminatoren, vorgesehen, die diese spezielle Zufihrung unterstitzen.

Brillante Ergebnisse mit glanzender Oberflache

Die glanzende Oberflache sorgt fir eine intensive Farbwiedergabe und eine klare, hochwertige Optik Ihrer laminierten
Unterlagen. Farben wirken lebendig und Details bleiben besonders gut sichtbar.

Mit einer starken Folienstarke von 250 mic erhalten lhre Dokumente eine besonders wertige Haptik sowie eine
hohe Stabilitat. Die Folien eignen sich ideal fir wichtige Dokumente, Fotos, Speisekarten, Prasentationen oder
Unterlagen, die besonders langlebig geschitzt werden sollen.

Ihre Vorteile der TOP Highspeed Laminierfolien 250 mic
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e Highspeed-Funktion durch lange Seite geschlossene bzw. verschweifSte Folientasche
e Schnelle Verarbeitung durch Zufuhrung tber die lange Seite

o Extra starke 250 mic Folienstarke fir maximale Stabilitat

e Glanzende Oberflache fur brillante Farben und klare Details

e Professioneller Schutz vor Feuchtigkeit, Verschmutzung und taglicher Beanspruchung

o |deal fur Fotos, Farbdrucke, Prasentationen und hochwertige Dokumente

o Geeignet flr Heilllaminiergerate mit passender Folienstarke

Zuverlassige Laminierergebnisse ohne storende Effekte

Die hochwertige Verarbeitung der Laminierfolientaschen unterstutzt eine gleichmafRige Verbindung zwischen Folie und
Dokument. Dadurch entstehen glatte Laminierungen mit einer professionellen Oberflache.

Das verwendete Polypropylen-Material sorgt fur eine ausgezeichnete Transparenz und unterstitzt eine natdrliche,
brillante Farbwiedergabe. Ihre Unterlagen bleiben dauerhaft geschitzt und behalten ihre hochwertige Optik.

Robuste Qualitat fur den taglichen Einsatz

Unsere Laminierfolien Uberzeugen durch hohe ReiRfestigkeit, stabile Verarbeitung und zuverlassigen Schutz. Auch
nach der Laminierung konnen die Folien problemlos zugeschnitten werden, ohne dass die Schutzwirkung
beeintrachtigt wird.

Die extra starke AusfiUhrung mit 250 mic eignet sich besonders fir Dokumente, die regelmallig genutzt werden oder
eine besonders hochwertige Prasentation benotigen.

Ihr deutscher Qualitatsanbieter fur Laminierfolien

Seit Uber 20 Jahren stehen wir fir hochwertige Produkte, kompetente Beratung und zuverlassigen Service. Unsere
Erfahrung und zahlreiche zufriedene Kunden bestatigen unseren Anspruch an Qualitat und Leistung.

Produkteigenschaften

Starke in mic/micron (je Seite) 250

besondere Eigenschaften Schnelllaufer
Laminations-Art HeilRlamination
fir Formate DIN A4
Format in mm 216 x 303
Oberflache glanzend
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Weitere Bilder

KRAFTVOLLE FARBWIEDERGABE -
AUCH FUR IHR GERAT GEEIGNET

HANDEL

%" <\w\“"ﬂi V'ER{{!].IF - Schneiden - kein Problem
X ——

schneiden Sie das laminierte Dokument ohne Probleme
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