Datenblatt zu MC 320 kombiniertes DrahtschlieBgerat - fiir 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stiick)

MC 320 kombiniertes Drahtschlie3gerat -
fir 3:1 und 2:1 Drahtbindungen (1 Stuck)

Artikel-Nr. MC320 ? MC 320 kombiniertes Drahtschliegerat - fir 3:1 und 2:1 ? Kauf
auf Rechnung » sofort versandfertig

Artikelnummer MC320

Gewicht 13.2kg

Lénge 425mm
Breite 390mm
Hohe 220mm

Produktbeschreibung

MC 320 DrahtschlieBgerat

Der MC 320 Autobinder ist ein DrahtschlieBfgerat fur fur 3:1 und 2:1 Drahtbindertcken. Das Profi-Gerat um
Drahtbindungen mittels elektrischen SchlieBvorgangs zu erstellen. Das Digital-Display unterstiitzt bei der Einstellung
der richtigen BindertckengrofBe. Zeiteinsparend, Energieeinsparend und aufgrund der kompakten Male platzsparend.
Ein hervoragender Drahtbinde-Assistent. Saubere und hochwertig verarbeitete Materialien und das robuste
Metallgehause zeichnen den Autobinder MC 320 aus.

Bindet bis zu 250 Blatt; Binderticken bis 32mm. Bindet div. Deckblatter / RUckwande/ Einbanddeckel / Rickenkarton in
Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt fur div.
Drahtbinderticken geeignet.

SMART DETECT Drahtbindesystem
Dieses lasst das umstandliche und aufwandige Einstellen flr unterschiedliche BinderlickengréfRen entfallen.

MICRO ADJUST FEATURE
Garantiert eine perfekte Bindung egal fur welche Teilung oder welcher Hersteller des Binderickens.

SAFETY SENSOR FEATURE
Schutzt vor Verletzungen wahrend des Bindevorgangs.

HIGH EFFICIENCY MODE

Die SchlieBplatte fahrt nur bis zur Halfte zurtck. Dies ist bei kleinen Binderlcken von Vorteil, da so die Platte nicht
ganz nach oben fahren muss. Es entsteht eine enorme Zeitersparnis. Dieser Modus kann aus- und eingeschaltet
werden.

Merkmale:

e Digitales Display

e Elektrischer SchlieBvorgang

e Kompaktes Design

e Smart-detect-wire-closing-system
e Robuste Metallausfuhrung

e 280 Blatt maximale Bindekapazitat
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Produkteigenschaften

Max. Stanzkapazitat-Blatter NEIN

Gerateart Drahtbindung
Max. Bindekapazitat-Blatter 280

Teilung 34 und 23 Ringe
Fir Binderiicken bis 32 mm
Bindekapazitat bis 280 Blatt
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Weitere Bilder
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