GMP Prosync 650 R4 Laminiergeréat - DIN
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Best.-Nr. GMPPROSYNC650R4 ? GMP Prosync 650 R4 Laminiergerat A1, 650 mm /
Arbeitsbreite ? Kauf auf Rechnung » sofort lieferbar 5

Artikelnummer GMPPROSYNCG650R4

Gewicht 30kg

Produktbeschreibung

Das optimale Gerat flr Dienstleister aufgrund seiner Top-Leistungsmerkmale.

Das Gehause ist komplett aufklappbar. Er verflgt Uber 2 beheizte Infrarot-Walzen sowie
2 Transportwalzen. Stufenlose Temperatur- und Geschwindigkeitsregelung Uber
LCD-Display mit Zahlwerk. 9 Memory-Programme speicherbar.

Produkteigenschaften

Laminator-Eigenschaften

Farbe

Staulésemechanik

Geschwindigkeit in mm/min
Leistungsaufnahme in Watt

max. Folienstarke in

mic/micron
Format

fiir Formate

Uberhitzungsschutz

Temperatureinstellungen

Einsatzbereich
Antriebsart

Material Gehause

Aufwarmzeit in Minuten

Riicklauf-Funktion

Max. Arbeitsbreite in mm

optische

Bereitsschaftsanzeige

Heizsysteme

Rucklauffunktion, Fotolamination mdglich, automatische Abschaltung, Uberhitzungsschutz,
optische Bereitschaftsanzeige, 2 Heizwalzen, Geschwindigkeit regelbar, Temperatureinstellung
regelbar

weiss
ja
1260
1820
300

DIN Al (610 x 860 mm)
DIN A1

ja

ja

Profibereich

2 Zugwalzen

Metall

2 beheizte Infrarot-Walzen
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