Datenblatt zu Folie, 130mic, DIN A3 opak weiss, kopierfahig 297x420 mm witterungsbestandig/wasserfest (100 Stiick)

Folie, 130mic, DIN A3 opak weiss,

kopierfahig 297x420 mm CILMG
witterungsbestandig/wasserfest (100

Stuck)

| COPTIRUBWOEA3 n
Best.-Nr. COPTIRUBWOEAS3 ? Folie 130 Micron A3 opak weil3 kopierféahig ‘ o
witterungsbesténdig ? Kauf auf Rechnung » sofort lieferbar \ .
Artikelnummer COPTIRUBWOEA3 1 ‘

‘ Kopierfolie, 130 mic, DIN A3,
Gewicht 4.8kg Opak weiB,

Witterungsbesténdig, wasserfest

Lénge 420mm )\
Breite 297mm | \\
Hohe 1mm |

Produktbeschreibung

Die opak weiRe Laserfolie ist beidseitig beschichtet, stapelverarbeitbar und kopierfahig.

Die beste Planlage und thermische Stabilitat, auch bei Geraten die bei héheren Temperaturen fixieren, sorgen fur
optimale Anwendung im Innen- sowie im AuRenbereich.

Durch die optimale Planlage lasst sie sich stérungsfrei verarbeiten.
Die DIN A3 Folie mit 130 mic Starke eignet sich fir den Farblaserdrucker und Farbkopierer.

Produkteigenschaften
geeignet fur Farbkopierer und Farblaserdrucker

Folienstirke in mic/micron 130
Format DIN A3
fiir Formate DIN A3
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Weitere Bilder
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