Datenblatt zu A3 - Laminiergerat mit einer Arbeitsbreite von 350 mm mit manueller Steuerung (1 Stiick)

A3 - Laminiergerat mit einer Arbeitsbreite
von 350 mm mit manueller Steuerung (1
Stuck)

Artikel-Nr. POWERLAM ? A3 Laminiersystem mit einer Arbeitsbreite von 350 mm ?
Kauf auf Rechnung » sofort versandfertig

Artikelnummer POWERLAM

Gewicht 4.3kg

Lénge 480mm
Breite 480mm
Hohe 110mm

Produktbeschreibung

Qualitat und Innovation vereint den POWERLAM zu einem Laminator der Neuzeit.
Der moderne A3 Laminator laminiert Folien von 70 mic bis 250 mic.

Moéchten Sie wahrend des Laminierprozesses eine andere Folienstarke verwenden? - Kein Problem. Der
Laminierexperte bendtigt keinerlei Wartezeit, sodass die Arbeit nicht gestoppt werden muss. Sie machen einfach da
weiter, wo Sie aufgehort haben. Trotz angenehmer Wartezeiten laminiert der Profi in bester Qualitat.

Wird der Laminator mal zu heiR, schaltet er sich von selbst ab. - Ein Sensor Uberprift wahrend der Lamination die
Eigentemperatur und schlagt Alarm, sobald die Temperatur den Normalwert Ubersteigt. Sicher!

In den meisten Fallen nehmen Laminiergerate erheblichen Schaden durch einen Stau innerhalb des Gerates. Damit istl
nun Schluss. Der POWERLAM erkennt den Stau rechtzeitig und fahrt die Walzen rlickwarts, sodass der Stau erst
gar nicht entsteht.

Einzigartige Merkmale:

e Touch Bedienpanel

e Sehr schnelle Aufwarmzeit (50 Sekunden)

¢ Kein Warten bei Wechsel der Laminierfolienstarke
» Temperaturiibberwachung gegen Uberhitzung

o Intelligentes Stausystem

e Automatische Ausschaltung

¢ Max. 1000 mm/Min schnell
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Produkteigenschaften

Laminator-Eigenschaften Ruicklauffunktion, Fotolamination maglich, Uberhitzungsschutz, Staulésemechanik, optische
Bereitschaftsanzeige, Carrier tauglich, 2 Heizwalzen, Geschwindigkeit regelbar, Anti-Stau-
Funktion, Temperatureinstellung regelbar

Farbe weiss
Staulésemechanik ja

Aufwarmzeit in Minuten 0,9

Heizsysteme Hot-Roller Technik (2 Rollen)

Temperatureinstellungen  Automatisch

Uberhitzungsschutz ja
max. Folienstarke in 250
mic/micron

Geschwindigkeit in mm/min 1000

fur Formate DIN A3

Antriebsart Rollen

Material Gehause Plastik
Einsatzbereich Hochwertig

Format DIN A3 (303 x 426 mm)
Riicklauf-Funktion ja

optische ja

Bereitsschaftsanzeige
Leistungsaufnahme in Watt max. 1400

Max. Arbeitsbreite in mm 355
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Weitere Bilder
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