Datenblatt zu Folie selbstklebend, opak-wei, DIN A4 110mic, fiir Tintenstrahldrucker wasserfest (50 Stiick)

Folie selbstklebend, opak-weil3, DIN A4
110mic, fur Tintenstrahldrucker wasserfest

(50 Stiick)

Best.-Nr. COPTIRUBINK ? Folie selbstklebend DIN A4 110 Micron fur Drucker,

wasserfest ? Kauf auf Rechnung » sofort lieferbar

ArtikelInummer COPTIRUBINK

Gewicht 0.942kg
Lénge 298mm
Breite 210mm
Hohe 20mm

Produktbeschreibung

CYLMG

COPTIRUBINK

||
-

Folie, glénzend, opak-weiB, ‘

selbstklebend, DIN A4, 110 mic,
Tintenstrahldrucker, wasserfest

Diese klar transparente selbstklebende Laserfolie ist beidseitig beschichtet und eignet sich bei bester Planlage und

thermische Stabilitat.

Ob Hinweisschilder, Motivaufkleber, Schriftaufkleber, Etiketten oder Fanaufkleber etc. - gestalten, drucken, sofort

trocken und fertig! Durch die optimale Planlage lasst sie sich stérungsfrei verarbeiten.

Die DIN A4 Bogen mit einer Starke von 110 mic sind stapelverarbeitbar konnen individuell zugeschnitten werden. Sie
eignen sich fur Tintenstrahldrucker.

Produkteigenschaften

Folienstarke in mic/micron 110

fiir Formate
Format

geeignet fiir

DIN A4
DIN A4

Tintenstrahldrucker
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Datenblatt zu Folie selbstklebend, opak-wei3, DIN A4 110mic, fiir Tintenstrahldrucker wasserfest (50 Stiick)

Weitere Bilder
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