Datenblatt zu S310 Drahtbindegerat - manuell, 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stiick)

S310 Drahtbindegerat - manuell, 34 Ringe
3:1 - Drahtbindungen (1 Stlck)

Artikelnummer S310

Gewicht 21.5kg
Léange 424mm
Breite 620mm
Hohe 230mm
Produktbeschreibung

S310 Drahtbindegerat - Stanzen und Binden in Einem!
Manuelles Drahtbindegerat 34 Ringe, 3:1 Teilung mit 2-Hebel-Bedienung in stabiler Metallausfihrung, fur einen sicheren Stand.

Der Stanz- und Bindevorgang erfolgt manuell. Das Gerat stanzt bis zu 35 quadratische Locher (5,5 x 5,5mm). Einzelne Stanzstempel
sind ausschaltbar. Pro Stanzvorgang kénnen bis zu 20 Blatt (80g) gestanzt werden. Die Stanzreste sammeln sich im integrierten
Auffangbehélter, und kénnen so leicht entsorgt werden.

Es kdnnen Papiere, Pappe, div. Deckblétter, Einbanddeckel, Riickenkarton L eder- oder Leinenstruktur, Hochglanzoptik und
Deckfolien aus PVC und PP gestanzt wer den.
Vorziige und Funktionsmerkmale des S310:

34 Ringe, 3:1 Teilung Drahtbindung
einfache, manuelle Bedienung
Metallgehause

GroRer Stanzabfallbehalter herausnehmbar
Stanzkapazitat 20 Blatt (80g)
Einstellbare Stanztiefe 2 - 8mm
Ausschaltbare Stanzmesser
Quadratische Stanzltécher (5,5 x 5,5mm)
Bindeleistung bis 120 Blatt (80g)
Drahtbinderticken bis 14,3mm

MaRe 50,2 x 43,7 x 27,5cm

Gewicht 17kg

seitlich offen fir GroRformate

Siewilinschen runde Stanzlécher ? Dann schauen Sie sich gerne unser Drahtbindeger &t Sy 310 an.

Drahtbindungen bieten eine sichere, formstabile, elegante und langfristige Bindung. Blatter lassen sich sehr leicht um 360°
umschlagen.

Lassen Sie sich von der einfachen Bedienung des S310 liberzeugen, und verleihen Sie lhren Dokumenten einen individuellen Look!
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Produkteigenschaften

Teilung 34 Ringe
Geréteart Drahtbindung
Stanzung manuell

Stanzkapazitat 20 Blatt
Bindekapazitat bis 120 Blatt
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Weitere Bilder
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