Datenblatt zu DWL 328 Laminiergerat - DIN A3, 338 mm Arbeitsbreite (1 Stiick)

DWL 328 Laminiergerat - DIN A3, 338 mm
Arbeitsbreite (1 Stick)

Artikel-Nr. DWL-328 ? LMG Laminiergerat - DIN A3, 338 mm Arbeitsbreite ? Kauf auf
Rechnung » sofort versandfertig

Artikelnummer DWL-328

Gewicht 1.7kg
Linge 90mm
Breite 430mm
Hoéhe 85mm

Produktbeschreibung
Laminieren leicht gemacht!
Esbedarf keinerlel Vorkenntnisse.

DasLaminiergerat zur Verwendung von Laminierfolientaschen ist perfekt flr Einsteiger geeignet. Eine
kinderleichte Bedienung lassen keine Fehler zu, und Ihre Lamination gelingt im Handumdr ehen.

Nach einer kurzen Aufwarmzeit von 3-5 Minuten kénnen Sie dir ekt los legen.

Schiitzen und Veredeln Sie l hre Dokumente oder Fotos mit Laminierfolien biszu einer Starke von 2x80
bis 2x125 micron.

Bei einer Arbeitsbreite von 338mm konnen Sie neben Kleinfor maten biszu einer GroReim DIN A3-
Format laminieren. Die max. Dokumentenstérkeliegt hier bei 0,4mm.
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Produkteigenschaften

Laminator-Eigenschaften

Staulésemechanik
Einsatzbereich
Riucklauf-Funktion
Uberhitzungsschutz
Geschwindigkeit in mm/min
Antriebsart
Temperatureinstellungen
Max. Arbeitsbreite in mm
fiir Formate

Material Gehause

Farbe

Format

Heizsysteme

optische
Bereitsschaftsanzeige

Leistungsaufnahme in Watt

max. Folienstarke in
mic/micron

Aufwarmzeit in Minuten
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Fotolamination maglich, Uberhitzungsschutz, Stauldsemechanik, optische
Bereitschaftsanzeige, Carrier tauglich, 2 Heizwalzen

ja
Heim

nein

ja

250

2 Zugwalzen

nein

338

DIN A3

Plastik

schwarz

DIN A3 (303 x 426 mm)

2 indirekt beheizte Walzen

ja

300
125
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Weitere Bilder
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