Datenblatt zu LMG Speedlam 336 Laminiergerat - DIN A3, 330mm Arbeitsbreite (1 Stiick)

LMG Speedlam 336 Laminiergeréat - DIN
A3, 330mm Arbeitsbreite (1 Stlck)

e
Best.-Nr. LMG-SPEEDLAM336 ? LMG Speedlam 336 fur DIN A3-Laminate,
Arbeitsbreite 330 mm ? Kauf auf Rechnung » sofort lieferbar

Artikelnummer LMG-SPEEDLAM336

mLmce

Gewicht 3.4kg
Lénge 155mm
Breite 505mm
Hohe 88mm

Produktbeschreibung

Solides A3 Laminiergerat mit schneller Aufheizzeit und 330mm Arbeitsbreite. Das Touch-Panel und 1 Minute
Aufheizzeit sind die Hauptausstattungsmerkmale des Speedlam 336. Zudem verfugt das Laminiergerat Uber Auto-
Standby und Reverse Funktion. Die 4 Walzen, 2 davon intern beheizt, garantieren perfekte Laminierergebnisse.

Seite 1



Produkteigenschaften

Farbe

Laminator-Eigenschaften

Staulésemechanik
Geschwindigkeit in mm/min
Max. Arbeitsbreite in mm
Uberhitzungsschutz
Temperatureinstellungen
Einsatzbereich

fir Formate

Material Gehause
Format
Ricklauf-Funktion
Heizsysteme

optische
Bereitsschaftsanzeige

Leistungsaufnahme in Watt

max. Folienstarke in
mic/micron

Antriebsart

Aufwarmzeit in Minuten
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weiss

Fotolamination mdglich, automatische Abschaltung, Uberhitzungsschutz, optische

Bereitschaftsanzeige, 2 Heizwalzen
ja

800

330

ja

ja

Biro

DIN A3

Plastik

DIN A3 (303 x 426 mm)

ja

2 indirekt beheizte Walzen

ja

1600
125

4 Zugwalzen

1
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Weitere Bilder
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