Datenblatt zu SKY 330 R8 Laminiergerat - DIN A3, 335 mm Arbeitsbreite bis 150C° (1 Stiick)

SKY 330 R8 Laminiergerat - DIN A3, 335
mm Arbeitsbreite bis 150C° (1 Stiick)

Artikel-Nr. SKY330R8 ? SKY 330 R8 Laminiergerat - DIN A3, 330 mm Arbeitsbreite ?
Kauf auf Rechnung » sofort versandfertig

Artikelnummer SKY330R8
Gewicht 27.8kg

Produktbeschreibung

SKY 335 R8 Laminiergerat — Heavy-Duty Profi-Laminator fir DIN
A3

Der SKY 335 R8 (bei uns unter Artikelnummer SKY330R8 gefiihrt) ist ein professionelles Laminiergerat fiir Copyshops, Biros und
Fotolabor-Anwendungen. Er Gberzeugt durch maximale Zuverlassigkeit, robuste Verarbeitung und hohe Temperaturbesténdigkeit —
ideal fur den téglichen Einsatz mit hohen Laminiermengen.

Leistungsstarke Laminier- und Heiztechnik

e Heizwalzen: 4 Heizwalzen (International Heater) flr gleichmaRige Hitzeverteilung
Zugwalzen: 4 Pull-Roller + 2 Outlet-Roller fur hochwertige Laminierung
Maximale Laminierbreite: 335 mm (DIN A3 kompatibel)

Maximale Folienstarke: 350 MIC (14 MIL)

Tragermaterial: Carrier Free — kein Laminiertrdger notwendig

Schneller und langlebiger Betrieb

Laminiergeschwindigkeit: bis 2.100 mm/min (82,7"/min)

Aufwérmzeit: nur 5 Minuten

Betriebstemperatur: 0—-150?, auch bei Hochtemperaturanwendungen stabil
Patentiertes Kiihl- und Schutzsystem: schitzt die Main PCB fir langlebigen Einsatz
Leichtes Design: nur 16,5 kg bei kompakten Abmessungen 536 x 271 x 112 mm

Intelligente Bedienung und Komfortfunktionen

e Temperature Control: stufenlos regelbar

Speed Control: Geschwindigkeit einstellbar

Reverse Switch: Ricklauffunktion zur Vermeidung von Papierstau
LED-Statusanzeigen: Betriebsbereitschaft, Uberhitzungsschutz
Automatische Abschaltung: schitzt Gerat und Material
OEM-Logo maoglich: personalisierbar ab 50 Einheiten

Technische Daten
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Modell: SKY 335 R8
Artikelnummer: SKY330R8

Max. Laminierbreite: 335 mm

Max. Laminiergeschwindigkeit: 2.100 mm/min (82,7"/min)
Folienstarke max.: 350 MIC / 14 MIL
Heizwalzen: 4 Heizwalzen

Zugwalzen: 4 Pull-Roller + 2 Outlet-Roller
Aufwéarmzeit: 5 Minuten
Temperaturbereich: 0-1507?

Stromversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 1.250 W

Abmessungen: 536 x 271 x 112 mm
Gewicht: 16,5 kg

Besonderheiten: Carrier Free, Hochtemperaturbetrieb, patentiertes Kihl- und Schutzsystem, OEM-Logo méglich

Ihre Vorteile auf einen Blick

e Robuster Heavy-Duty Laminator fir den taglichen professionellen Einsatz
Hochtemperaturbesténdig bis 150? — langlebig und zuverlassig

Carrier Free — kein Trager nétig fur schnelle Laminierung

Patentiertes Kuhlsystem fir gleichméafRige Laminierergebnisse

Schneller Betrieb mit nur 5 Minuten Aufwarmzeit

Flexible Bedienung: Temperatur-, Geschwindigkeits- und Ricklauffunktion

Produkteigenschaften

Aufwarmzeit in Minuten 8

Laminator-Eigenschaften Riicklauffunktion, Fotolamination maglich, automatische Abschaltung, Uberhitzungsschutz, optische
Bereitschaftsanzeige, Carrier tauglich, Geschwindigkeit regelbar, Anti-Stau- Funktion, 6 Heizwalzen,
Temperatureinstellung regelbar

Geschwindigkeit in 4000
mm/min
Heizsysteme 6 direkt beheizte Walzen

Leistungsaufnahme in Watt 1300
Max. Arbeitsbreite in mm 330

Einsatzbereich 5 - Profibereich
Antriebsart 8 Zugwalzen
Temperatureinstellungen ja

max. Folienstarke in 350

mic/micron

fir Formate DIN A3

Format DIN A3 (303 x 426 mm)
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Weitere Bilder
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