
GBC Fusion Plus 7000L A3 Laminator (1
Stück)

Artikelnummer GBC-FUSION-7000L-A3

Gewicht 10kg

Länge 575mm

Breite 230mm

Höhe 120mm

Produktbeschreibung
Beste Qualität und Produktivität. Blitzschnell und einfach zu bedienen, ideal für den häufigen Gebrauch in Büros und
Bildungseinrichtungen. Hochentwickelte Eingabesensoren der nächsten Generation ermitteln präzise die Dicke der Folientasche nebst
Inhalt und passen die Durchlaufgeschwindigkeit automatisch an, mit manueller Umgehungsfunktion für Nichtstandardmedien. Für
Thermo-Laminiertaschen von 2x75 Mikron bis 2x250 Mikron. Für makellos laminierte Dokumente.

"Beste Qualität und Produktivität
Kurze Aufwärmzeit von 1 Minute
Laminiert ein A4-Dokument in unter 13 Sekunden
Automatikeinstellung für einfaches Laminieren
Automatische Einstellung der Geschwindigkeit über intelligente Eingabesensoren der nächsten Generation für makellos laminierte
Dokumente
Manuelle Umgehungsfunktion für Nichtstandardmedien
Intelligente automatische Rücklauffunktion verhindert Fehleinzüge und Staus
6-Rollen-Technologie für blitzschnelles, hochwertiges Laminieren"
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Produkteigenschaften
Laminator-Eigenschaften Rücklauffunktion, Fotolamination möglich, automatische Abschaltung, Überhitzungsschutz,

Staulösemechanik, optische Bereitschaftsanzeige, 6 Heizwalzen, Temperatureinstellung regelbar

Staulösemechanik ja

Antriebsart 4 Walzen

Geschwindigkeit in mm/min 1400

Heizsysteme Hot-Roller Technik (4 Rollen)

Überhitzungsschutz ja

Max. Arbeitsbreite in mm 310

max. Folienstärke in
mic/micron

250

Temperatureinstellungen ja

Einsatzbereich Profibereich

für Formate DIN A3

Material Gehäuse Plastik

Farbe schwarz

Format DIN A3 (303 x 426 mm)

Rücklauf-Funktion ja

optische
Bereitsschaftsanzeige

ja

Aufwärmzeit in Minuten 1
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Weitere Bilder
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