Datenblatt zu LAMHANSON Laminator (1 Stiick)

LAMHANSON Laminator (1 Stick)

Artikelnummer F550

Produktbeschreibung

Lamhanson Laminiergerate haben ein Uiberlegenes HOT ROLLER-Design fir eine kratzfreie Produktion. Die schnelleren Maschinen
sind wahlweise mit elektrisch beheizten oder wasserbeheizten Walzen erhéltlich .

-Unabhéngige Heizungssteuerung fir die beheizten Hauptwal zen.
-Beheizte Andruckrollen fur einen schnelleren Produktionsstart.
-Hochwertige Wal zenheizelemente, die wartungsfrei sind.

- 3-Phasen-Motor / Getriebe fir Zuverlassigkeit und Leistung installiert.

Maximale Rollenbreite: 510mm

Maximaler Rollendurchmesser: 450mm.

Hochstgeschwindigkeit: 40 Meter pro Minute (mpm).

Produktionsgeschwindigkeiten: 75 Mikron =30 Mpm, 125 Mikron = 20 Mpm, 250 Mikron = 10 Mpm

-Kern: Grof3e 76mm.

-V erriegel ungsmanschetten zum einfachen Auffinden der Folie auf dem Dorn.

-Schneller Rollenwechsel mit Frontlader-Rollendornen, Laufrichtung Ausrichtung fir beide Dorne (Einstellung von links nach
rechts).

-Prézise Rollenspannungsregel ung an den Dornen

-Rollenktihlung durch vier sehr leistungsstarke L Ufter

-Rollenschneiden durch zwei von cnc gefertigte Klingenhalter mit Einstellung von links nach rechts.

-Variabler Druck fur Nip- und Pull-Rollen.

-Druckluftbedarf 100 psi, 1 cfm.

-Stromversorgung, 3 Phasen 400 V & Neutral 32 A (19,4 kW)

Optional zusatzlich Luftkihlgerat (zur Verwendung in heiRen Klimazonen)

Produkteigenschaften

Max. Arbeitsbreite in mm 510
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Weitere Bilder
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