Datenblatt zu Dowell Laminiergerat - DIN A3, 340 mm Arbeitsbreite (1 Stiick)

Dowell Laminiergeréat - DIN A3, 340 mm
Arbeitsbreite (1 Stick)

Artikelnummer DWL-362

Gewicht 3kg

Lange 480mm
Breite 160mm

Héhe 90mm
Produktbeschreibung

» Hohe Bedienfreundlichkeit - Einfach - Sicher - stabil Schnelles Gerét BIS DIN A3

Das beste Laminiergerat der Preisklasse wurde entwickelt um den perfekten Spagat zwischen Qualitat und
Schnelligkeit zu vollbringen.

Zum Aufheizen bendtigt der Profi gerade einmal 1,5 Minuten, weshalb er speziell fir Schulen und das

Buro geeignet ist. Nach dem Aufheizen wird Ihnen das Gerét durch eine Signalleuchte zeigen, dass es bereit
ist. Durch die schmale platzsparende Bauweise lasst sich der DWL problemlos tberall verstauen.
Vollautomatisches Regeln der Temperatur. Stellen Sie nur die MIC / MICRON Stéarke lhrer Folie ein und der
DWL kiimmert sich vollautomatisch um den Rest. Laminieren Sie sowohl heil3 als auch kalt.

Auch fur Ihre Laminierfolien geeignet, ob Matt oder glanz: Einfaches Bedienen, einfache Handhabung. Die Anti-
Stau-Funktion verhindert ein lastiges Verstauen und erkennt automatisch einen drohenden Stau durch die Folie.
HeilRlaminieren, Kaltlaminieren. Die 340 mm Arbeitsbreite der Laminiermaschine verarbeitet nicht nur Hei3folien
sondern auch Kaltfolien. Der DWL ist der unverzichtbare Allrounder fur Ihr Biro. Laminieren Sie Karten,
Dokumente, Fotos, Telefonlisten, Speisekarten, Plane fiir die Schule oder vieles Mehr.

Laminating machine / Schullaminiergerét: Besonders geeignet fur Lehrer. Es sind lhnen kaum Grenzen gesetzt!
Einfaches Schitzen und veredeln Ihrer Dokumente gegen Flecken, Verscheild und Feuchtigkeit. Was fur Folien
kénnen Sie mit dem DWL verarbeiten? - Alle herkdmmlichen Qualitatsfolien.

Im Laminierset enthalten: Bedienungsanleitung, Ebook-Ratgeber zum Thema Laminieren
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Produkteigenschaften

Laminator-Eigenschaften

Staulésemechanik

Temperatureinstellungen
Max. Arbeitsbreite in mm

Aufwéarmzeit in Minuten

Leistungsaufnahme in Watt

Ricklauf-Funktion
Uberhitzungsschutz
Antriebsart

max. Folienstarke in mic/micron

Einsatzbereich
fur Formate
Material Gehause
Farbe

Format
Heizsysteme

optische Bereitsschaftsanzeige
Geschwindigkeit in mm/min

Fotolamination mdglich
ja

Automatisch

340

15

230V

nein

ja

2 Zugwalzen

150

Buro

DIN A3

Plastik

schwarz

DIN A3 (303 x 426 mm)

2 indirekt beheizte Walzen

ja
300
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Weitere Bilder

DWL362

L fouoie

EINFACHES  LAMINIEREN.
PERFEKTE ERGEBNISSE. .
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